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Bisagra acero Accesorios Espesor Perfiles de Sin perfil Cierre Altura Altura
inoxidable en cromado cristal aluminio cromo inferior magnético ducha bafiera
seguridad alto brillo

ABATIBLES CON BISAGRAS
BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE
APERTURA EXTERIOR

SeviBan

mamparas de ducha y bano
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Modelo - RODAS °
A

AN 1 B 4

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

CARACTERISTICAS.

w P

1 HOJA ABATIBLE

Cristal templado de seguridad de 8 mm.
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable,
apertura exterior.

Perfil bajo de estanqueidad.

Cierre goma burbuja. (Apertura 90°).

-

Bisagra acero inoxidable

- Accesorios cromado brillo:
Doble pomo de disefio exclusivo.

- Mampara sin perfil guia inferior.

- Alto estandar ducha 200 cm. b L
MANUAL MONTAJE
- Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido. I I
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Perfil bajo estanqueidad. Pomo tirador.

GREECE



Modelo - KOS ° Tipo —e
A 2 AN 1 B

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA 2 HOJAS ABATIBLES

L
O
L
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x
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CARACTERISTICAS.

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.

apertura exterior. - Mampara sin perfil guia inferior.

Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar ducha 200 cm. e
MANUAL MONTAJE

Cierre magnético. (Apertura 90°). - Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Bisagra acero inoxidable Cierre magnético Doble pomo tirador.
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Modelo - SYROS °
A

AN 1 B 4

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

CARACTERISTICAS.

«—PF2

1 HOJA ABATIBLE + 1FIJA

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable,

apertura exterior.

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo
con expansion de 2,0 cm.

Perfil bajo de estanqueidad.

Cierre goma burbuja. (Apertura 90°).

- Mampara sin perfil guia inferior.

- Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

- Accesorios cromado brillo:

Doble pomo de diseiio exclusivo.

Barra de sujeccion trasversal en acero inox.

- Alto estandar ducha 200 cm.

Bisagra acero inoxidable Barra tirante a pared. Pomo tirador.

GREECE
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Modelo - MILOS ° Tipo —e F P
A 2 AN 1 B

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA 1HOJA ABATIBLE + 1 FIJA
CARACTERISTICAS.

GREECE

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.
apertura exterior. Barra de sujeccion trasversal en acero inox.

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo - Mampara sin perfil guia inferior. T

o - L]
MANUAL MONTAJE

con expansion de 2,0 cm. - Alto estdndar ducha 200 cm.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Bisagra abatible doble acero inoxidable. Perfil a pared. Pomo tirador.




Modelo - SARIA ° Tipo —e
A 2 AN 1 B

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS

GREECE

CARACTERISTICAS.

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo. : E
apertura exterior. Barra de sujeccion trasversal en acero inox. ':EIE
Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo - Mampara sin perfil guia inferior. -ﬁ

MANUAL MONTAJE

con expansion de 2,0 cm., por cada lado. - Alto estdndar ducha 200 cm.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Pinza a fijo. Bisagra abatible doble. Pomo tirador.
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Modelo - LIVADI ° Tipo —e
A A AN 1 B 2

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA 2 HOJAS ABATIBLES +1FIJA

GREECE

CARACTERISTICAS.

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.
apertura exterior. Barra de sujeccion trasversal en acero inox.

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo - Mampara sin perfil guia inferior.

e BT
MANUAL MONTAJE

con expansion de 2,0 cm. - Alto estdndar ducha 200 cm.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Bisagra abatible doble acero inoxidable. vaso soporte. Doble pomo tirador.




Modelo - CRETA o Tipo —e
A 2 AN 8 B 4

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

GREECE

CARACTERISTICAS.

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.

apertura exterior. Barra de sujeccion trasversal en acero inox. ;‘%
=k

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo - Mampara sin perfil guia inferior. Eﬂ-‘h -
MANUAL MONTAJE

con expansion de 2,0 cm., por cada lado. - Alto estdndar ducha 200 cm.

Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.

Cierre magnético. (Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Bisagra abatible doble acero inoxidable. Pinza a fijo. Doble pomo tirador.
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Modelo - KEA o Tipo —e (8
A 2 AN 1 B Ll
11
MAMPARA ANGULAR DE DUCHA 1 HOJA ABATIBLE +1FIJA g
CARACTERISTICAS.
Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo. ?@" E‘.’E
r
apertura exterior. Barra de tirante a pared con terminales I.#':L
Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo articulados. Eég;-ﬁ
MANUAL MONTAJE
con expansion de 2,0 cm. - Mampara sin perfil guia inferior.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar ducha 200 cm.
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

1

E

Barra tirante a lateral fijo. Bisagra abatible. Pomo tirador.




Modelo - ANAFI o Tipo —e
A 2 AN 8 B 4

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA 2 HOJAS ABATIBLES

CARACTERISTICAS.

Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.
apertura exterior. - Mampara sin perfil guia inferior. : i
="
Perfil bajo de estanqueidad. . Alto estandar ducha 200 cm. [m] 15 A
MANUAL MONTAJE
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

i

Bisagra acero inoxidable

i
Doble pomo tirador.




A Iy == == N
Modelo - PAROS °
A

AN 1 B 4

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA
CARACTERISTICAS.

~—AFPF3

1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS

B

GREECE

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable,

apertura exterior.

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo
con expansion de 2,0 cm., por cada lado.

Perfil bajo de estanqueidad.

Cierre magnético. (Apertura 90°).

_-_.ll.

- Accesorios cromado brillo:

Doble pomo de disefio exclusivo.
Barra de tirante a pared con terminales

articulados.

)
- - - - L]
MANUAL MONTAJE

- Mampara sin perfil guia inferior.
- Alto estandar ducha 200 cm.
- Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Barra tirante a lateral fijo. Bisagra abatible doble. Pomo tirador.
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Modelo - ICARIA
A
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MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

CARACTERISTICAS.

«~ -AFPP3

2 HOJAS ABATIBLES +1FIJA

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

Sistema bisagra abatible de acero inoxidable,

apertura exterior.

Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo
con expansion de 2,0 cm.

Perfil bajo de estanqueidad.

Cierre magnético. (Apertura 90°).

Bisagra abatible doble acero inoxidable. Barra tirante 45° a fijo .

- Accesorios cromado brillo:

- Mampara sin perfil guia inferior.
- Alto estandar ducha 200 cm.
- Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Doble pomo de diseifio exclusivo.
Barra de tirante a pared con terminales

articulados.

Doble pomo tirador.

GREECE




Modelo - THIRA: ° Tipo — (§)
WP N s s O w
1]
MAMPARA ANGULAR DE DUCHA 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS g
CARACTERISTICAS.
Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.
apertura exterior. Barra de tirante a pared con terminales
Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo articulados.
con expansion de 2,0 cm., por cada lado. - Mampara sin perfil guia inferior.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar ducha 200 cm.
Cierre magnético. (Apertura 90°). - Alto estandar banera 150 cm.

- Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

|

Barra tirante articulada. Vierteaguas inferior. Doble pomo tirador.




Modelo - NERO ° Tipo —e
A 2 AN 1 B
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MAMPARA FRONTAL DE BANERA 1 HOJA ABATIBLE ﬁg
CARACTERISTICAS.
Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo.
apertura exterior. - Mampara sin perfil guia inferior.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.
MANUAL MONTAJ
(Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN" incluido.

Goma barrido. Bisagra abatible. Pomo tirador.
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Modelo - ZANTE ° Tipo —e (§)
A 2 AN 1 B Ll
11
MAMPARA FRONTAL DE BANERA 1 HOJA FIJA + 1 HOJA ABATIBLE g
CARACTERISTICAS.
Cristal templado de seguridad de 8 mm. - Accesorios cromado brillo:
Sistema bisagra abatible de acero inoxidable, Doble pomo de diseiio exclusivo. E E.E,E
apertura exterior. Barra de tirante a pared con terminales i
Perfil de alunminio en fijo a pared acabado en cromo alto brillo articulados. E.-. -ﬁ
MANUAL MONTAJE
con expansion de 2,0 cm. - Mampara sin perfil guia inferior.
Perfil bajo de estanqueidad. - Alto estandar banera 150 cm.
(Apertura 90°). - Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
&
N
e

I
Barra tirante articulada. Bisagra abatible doble. Pomo tirador.
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P2

Serie
AN TR R 4
OPCIONALES:

OPCIONALES:

PF2

OPCIONALES:

FP2

OPCIONALES:

- Cambio de las medidas estandar.
- Forma en vidrio.

Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura baiera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio bisagras y pomo Oro o Bronce.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.

« Forma en vidrio.

- Cambio espesor vidrio a 10 mm.

- Altura bafiera.

- Acabados del vidrio:

- Cambio lacados (Blackline & Color).

- Cambio bisagras y pomo Oro o Bronce.
- Cambio decorados arenados.

- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.

« Forma en vidrio.

- Cambio espesor vidrio a 10 mm.

- Altura bafera.

« Acabados del vidrio:

- Cambio lacados (Blackline & Color).

- Cambio decorados arenados.

- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.

« Forma en vidrio.

- Cambio espesor vidrio a 10 mm.

- Altura bafera.

« Acabados del vidrio:

- Cambio lacados (Blackline & Color).

- Cambio decorados arenados.

- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fad = Y ol oV o 4

Serie

AN 1 A 4

FPF3

OPCIONALES:

FPP3

OPCIONALES:

PF4

OPCIONALES:

APF2

OPCIONALES:

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar lado de cogida a pared.
- Con cierre iman indicar apertura.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 100 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:

En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)

Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.

Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:

En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)

Indicar lado cristal fijo.

Indicar medidas por piezas.

Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 180 cm.

Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:

En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar lado cristal fijo.
- Con cierre iman indicar apertura.
Indicar medidas por piezas.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 180 cm.

Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafera.
- Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.

Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafiera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.

Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafiera.
- Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio Brazo soporte corner.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar medidas cristales fijos y hoja.
Indicar posicion piezas.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 240 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar medidas cristal fijo y hojas.
Indicar posicion piezas.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 240 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar medidas cristales fijos y hojas.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 240 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
La medida es la suma de ambos lados.
Indicar lado del cristal fijo.
Indicar tirante a 90° o 45°
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 220 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)
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Serie

AN 1 B 4

AP2

OPCIONALES:

AFPF3

OPCIONALES:

AFPP3

OPCIONALES:

APF4

OPCIONALES:

- Cambio de las medidas estandar.
- Forma en vidrio.

Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura baiera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafiera.
- Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio Brazo soporte corner.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio Brazo soporte corner.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Altura bafera.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio Brazo soporte corner.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fad = Y ol oV o 4

Serie

AN 1 A 4

P1B

OPCIONALES:

FP2B

OPCIONALES:

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
La medida es la suma de ambos lados.
Indicar medida por lado.
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
La medida es la suma de ambos lados.

Indicar medidas y posicion de fijos y puertas.

Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
La medida es la suma de ambos lados.

Indicar medidas y posicion de fijos y puertas.

Indicar tirante a 90° o 45°
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
La medida es la suma de ambos lados.

Indicar medidas y posicion de fijos y puertas.

Indicar tirante a 90° o 45°
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.
- Cambio espesor vidrio a 10 mm.
- Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio bisagras y pomo Oro o Bronce.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

- Cambio de las medidas estandar.
« Forma en vidrio.

Cambio espesor vidrio a 10 mm.
« Acabados del vidrio:
- Cambio lacados (Blackline & Color).
- Cambio Brazo soporte corner.
- Cambio decorados arenados.
- Cambio impresién digital vitrificada.

(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar lado de cogida a pared.
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
En ancho 100 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

Fabricacion a medida:
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
Indicar lado cristal fijo.
Indicar medidas por piezas.
Indicar tirante a 90° o 45°
Medidas maximas de fabricacion:
En alto 220 cm.
Enancho 150 cm.
Para pedidos no estandar:
Plazo de entrega (7-10 dias)

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA EXTERIOR

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA INTERIOR
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Serie

A A AN | B
DISPONIBLE PARA ESTA SERIE:

TENEMOS UNA GRAN CANTIDAD DE
DECORADOS PARA SU MAMPARA,
CUALQUIERA DE LOS DISENOS DE
ESTA PAGINA PUEDEN FABRICARSE
EN DECORADO ARENADO COMO EN
IMPRESION DIGITAL VITRIFICADA.
LAS DIFERENCIAS ENTRE

ELLOS SON QUE, MIENTRAS EL
DECORADO ARENADO SE REALIZA
PROYECTANDO PARTICULAS DE
SILICE SOBRE LA SUPERFICIE DE
VIDRIO, DEJANDO EL COLOR Y
TEXTURA TAN CARACTERISTICA DE
ESTE SISTEMA, MIENTRAS QUE LA
IMPRESION DIGITAL VITRIFICADA, ES
UNA IMPRESION QUE SE REALIZA F
CON TINTAS CERAMICAS (NO
ORGANICAS) EN COLOR SATINADO,
QUE PRESENTA UNA TEXTURA SUAVE
Y TRANSLUCIDA CON LAS VENTAJAS
DE NO DEJAR HUELLAS AL TOCAR
ELVIDRIO Y SER INALTERABLE A

LO LARGCO DEL TIEMPO AL ESTAR
VITRIFICADA.

DECORADOS ARENADOS BY SeviBan

DECORADO |/

-

-
B

AFPF3 - PAROS

355

BLACK LINE & CO' OR BY Sev'Ban

GREECE
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Serie

Ul‘hhv

A5 I'| == == A ABATIBLES CON BISAGRAS
BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE

Serie
A " A N TR T v
APERTURA EXTERIOR

DETALLES Y MEDIDAS.

357

Tubo 30x10

Perfil fijo
a pared

240 mm

- 25mm

Perfil baja estanqueidad
(Adhesivo)

4 mm :::'.E:.iﬂ e

BISAGRAS Y POMO EN ACABADO ORO BISAGRAS Y POMO EN ACABADO BRONCE

20 mm
SOLO DISPONIBLE EN MODELOS P1 RODAS / P2 KOS / P1IB NERO SOLO DISPONIBLE EN MODELOS P1 RODAS / P2 KOS / P1B NERO M .
-
i 40 mm

Barra de sujeccion
(Montaje)

Pinza soporte
o=y i e . L
. . i o






